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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта 

испытаний, измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование 

испытаний и/или 

определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик (параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

27.90.53) Контроль качества 

маркировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка массы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка габаритных, 

установочных и 

присоединительных 

размеров 

 

 

 

 

 

Электротермотренировка 

(термотренировка) 

 

 

 

до 2500 крат, 

спирто-бензиновая смесь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 0,01грамм до 510 грамм, с 

погрешностью 0,0005 грамм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 0 до 150 мм±0,02 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

диапазон воспроизводимой 

температуры до +160 ºС; 

частотный диапазон:  

от 0,5 Гц до 20 МГц  

 

ОСТ В 11 0028-84 

ОСТ В 11 0029-84 

ОСТ В 11 0030-84 

Технические условия на изделия 

Информационно-технический 

материал фирм-изготовителей 

ГОСТ 20.57.406-81 

метод 407-1, метод 407-3 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 

407-1, метод 407-3 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

метод 407-1, метод 407-3 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 407-1 

ГОСТ РВ 5962-004.3-2012 

метод 407-1 

 

ГОСТ 20.57.406-81  

метод 406-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 406-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

метод 406-1 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 406-1 

ГОСТ РВ 5962-004.3-2012 

метод 406-1 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 404-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 404-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013-2008 

метод 404-1 

ГОСТ РВ 5962-004.3-2012 

метод 404-1 

 

ГОСТ РВ 20.57.305  

метод п. 4.12 

ОСТ В 11 0219-85 п. 2.7 

ГОСТ РВ 5962-004.9-2012, 

метод 800-1 

3 Микросхемы интегральные: 

 Микросхемы интегральные 

(цифровые) 

 

Микросхемы интегральные 

(аналого-цифровые) 

 

Микросхемы интегральные 

(аналоговые): 

Операционные усилители и 

компараторы напряжения 

 

Аналоговые мультиплексоры, 

ключи 

 

Микросхемы интегральные 

(СВЧ) 

5962 

26.11.30.000 

ГОСТ 18683.0÷2-83 

ГОСТ 18725-83 

ГОСТ 23089.0-78 

ГОСТ 23089.1÷11-83 

ГОСТ 23089.12÷13-86 

ГОСТ 23089.14-88 

ГОСТ 23089.15÷17-90 

ГОСТ 26949-86 

ГОСТ 27694-88 

ГОСТ 27780-88 

ГОСТ 28623-90 

ГОСТ 28814-90 

ГОСТ 29107-91 

ГОСТ 29108-91 

ГОСТ 30350-96 

ГОСТ Р 54844-2011 

ГОСТ РВ 5962-004.0÷10-2012 

ОСТ В 11 0398-2000 

ОСТ В 11 0546-89 

ОСТ В 11 0998-99 

ОСТ В 11 073.012-87 

ОСТ 11 073.013-2008 

ОСТ В 11 073.041-82 

ОСТ В 11 073.067-82 

ОСТ В 11 1009-2001 

ОСТ В 11 1010-2001 

РД В 11 305.007.1-82 

Технические условия на изделия 

Информационно-технический 

материал фирм-изготовителей 
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4 Полупроводниковые приборы: 

Транзисторы: 

- биполярные 

- полевые 

 

Диоды 

Тиристоры 

Стабилитроны и стабисторы 

5961 

(26.11.21.110 

26.11.21 

26.11.22) 

 

 

 

Испытание на воздействие 

изменений температуры 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

Испытание на воздействие 

повышенной рабочей 

температуры среды 

 

 

 

 

 

 

Испытание на воздействие 

пониженной рабочей 

температуры среды 

 

 

 

 

 

 

Испытание на воздействие 

повышенной температуры 

среды при 

транспортировании и 

хранении 

 

 

 

диапазон температур: 

от минус 70 ºС до + 300 ºС; 

 

 

 

 

 

 

 

 

диапазон температур: 

до +300 ºС 

масса: до 400 кг; 

габариты: 2160×1860×2300 мм 

 

 

 

 

 

диапазон температур: 

до минус 70 ºС; 

масса: до 400 кг; 

габариты: 2160×1860×2300 мм  

 

 

 

 

 

диапазон температур: 

до +300 ºС 

масса: до 400 кг; 

габариты: 2160×1860×2300 мм 

 

ГОСТ В 22049-76 

ГОСТ В 22468-77  

ГОСТ В 25730-83  

ГОСТ В 28146-89 

ОСТ В 11 0304-86 

ОСТ В 11.336.018-82 Технические 

условия на изделия 

Информационно-технический 

материал фирм-изготовителей 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 800-1 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 205 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 205 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

метод 205 

ОСТ 11 073.013-2008 

метод 205 

ГОСТ РВ 5962-004.2-2012 

метод 205 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 201 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 201 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

метод 201; 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 201; 

ГОСТ РВ 5962-004.2-2012 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 203 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ГОСТ РВ 20.57.416-98  

метод 203 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 203-1 

ГОСТ РВ 5962-004.2-2012 

метод 203-1 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 202 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 202 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

 

5 Предохранители, разрядники, 

поглотители, поглотители и 

защитные устройства 

5920 

(27.12.21.000 

26.11.40.190 

27.33.13.190 

27.12.10.130) 

ГОСТ В 21246-75 

ГОСТ В 22084-76 

ГОСТ РВ 52309-2005 

Технические условия на изделия 

Информационно-технический 

материал фирм-изготовителей 

6 Трансформаторы, дроссели и 

катушки индуктивности 

5950 ГОСТ В 21017-75 

ГОСТ В 21018-75 

ГОСТ В 21638-76 

ГОСТ В 26535-85 

ГОСТ РВ 52411-2005 

ОСТ В 11 0079-85 

Технические условия на изделия 

Информационно-технический 

материал фирм-изготовителей 

7 Фильтры 5915 

(26.11.40.19) 

ОСТ В 11 0108-85 

ГОСТ 13661-92 

Технические условия на изделия 

Информационно-технический 

материал фирм-изготовителей 

8 Электронные модули 5963 

(26.11.40.190) 

ГОСТ 20281-74 

ГОСТ В 20066-75 

ОСТ В 11 0265-86 

ОСТ 11 073.013-2008 

Технические условия на изделия 

Информационно-технический 

материал фирм-изготовителей 
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9 Приборы пьезоэлектрические 5955 

(26.11.22.300) 

Испытание на воздействие 

пониженной температуры 

среды при 

транспортировании и 

хранении 

 

Испытание на 

герметичность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль посторонних 

частиц в подкорпусном 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

Испытание по 

определению резонансных 

частот конструкции 

 

 

 

 

 

 

диапазон температур: 

до минус 70 ºС; 

масса: до 400 кг; 

габариты: 2160×1860×2300 мм  

 

 

пороговая чувствительность 

гелия: 7×10-12 м3 Па/с; 

регистрируемый поток гелия 

при работе способом щупа  

1×10-8 м3 Па/с; 

жидкость: спирт, 

этиленгликоль 

 

 

 

 

 

ударное воздействие 200g, 

1000g. с длительностью - не 

более 100 мкс; 

диапазон частот 

виброускорения: 27 Гц, 

40…250 Гц; 

диапазон воспроизводимого 

виброускорения: 0…20 g 

 

частота от 2 до 20000 Гц; 

ускорение до 5g; 

масса до 0,1 кг 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ В 20362-74 

ОСТ В 11 0046-85 

ОСТ В 11 0047-85 

ОСТ В 11 0048-85 

ОСТ В 11 0108-84 

ОСТ В 11 206.003-76 

ОСТ В 11 206.810-83 

Технические условия на изделия 

Информационно-технический 

материал фирм-изготовителей 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 204 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 204 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

 

 

ГОСТ 20.57.406-81 

метод 401-2.1, 401-4.2, 401-6 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 401-2.1, 401-4.2, 401-6 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013 

метод 401-2.1, 401-4.2  

ГОСТ РВ 5962-004.3-2012 

метод 401-2.1, 401-4.2 

 

 

 

ОСТ 11 073.013-2008 

метод 116-1 

ГОСТ РВ 5962-004.3-2012 

метод 116-1 

 

 

 

 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 100-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 100-1 

ГОСТ РВ 5962-004.1  

метод 100-1 

 

 

10 Коммутационные изделия 

 

5945 

(27.12.24 

27.33.13.140 

27.12.10.110 

ГОСТ 16121-86 

Технические условия на изделия 

Информационно-техничеcкий 

материал фирм-изготовителей 

11 Соединители электрические 5935 

(27.33.13.120 

27.33.13.110 

ГОСТ РВ 20.39.412-97 

ОСТ В 11 0121-91 

Технические условия на изделия 

Информационно-технический 

материал фирм-изготовителей 

12 Переключатели 5945 

(27.33.11.130 

27.33.11.140 

27.33.11.150 

27.33.11.16 

ГОСТ В 21268-75 

ГОСТ В 21965-75 

ОСТ В 11.0014-86 

ОСТ В 11.0022-85 

ОСТ В 11.0037-85 

ОСТ В 11.0038-85 

ОСТ В 11.0050-85 

ОСТ В 11.0051-85 

Технические условия на изделия 

Информационно-технический 

материал фирм-изготовителей 

13 Источники вторичного 

электропитания 

6130 

26.20.40.110 

26.11.40.190 

ГОСТ РВ 20.39.412-97 

ГОСТ В 24425-90 

Технические условия на изделия 

Информационно-технический 

материал фирм-изготовителей 
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измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Кабели, шнуры, провода 5995 

(27.32) 

Испытание на отсутствие 

резонансных частот в 

заданном диапазоне частот 

 

Испытание на 

виброустойчивость при 

воздействии 

синусоидальной или 

случайной 

широкополосной вибрации 

 

 

 

Испытание на 

вибропрочность 

воздействием 

синусоидальной или 

случайной 

широкополосной вибрации 

(длительное) 

 

Испытание на 

вибропрочность 

воздействием 

синусоидальной вибрации 

(кратковременное) 

 

 

 

 

Испытание на ударную 

прочность при воздействии 

механического удара 

многократного действия 

 

 

частота от 2 до 20000 Гц; 

ускорение до 5g; 

масса до 0,1 кг  

 

ускорение до 60 g,  

частота от 5 до 5000 Гц; 

масса: до 300 кг; 

габариты 1500×1300×1000 мм 

 

 

 

 

 

ускорение до 60 g,  

частота от 5 до 5000 Гц; 

масса: до 300 кг; 

габариты 1500×1300×1000 мм 

 

 

 

 

ускорение до 60 g,  

частота от 5 до 5000 Гц; 

масса: до 300 кг; 

габариты 1500×1300×1000 мм 

 

 

 

 

 

длительность 0,12-25 мс; 

ускорение до 3000 g; 

масса до 400 кг; 

габариты 1500×1300×1000 мм 

 

 

ГОСТ 18404.0-78 

ГОСТ 18404.2-73 

ГОСТ 18404.3-73 

ГОСТ 1508-78-78 

ГОСТ 26411-85-85 

ГОСТ 17515-72 

Технические условия на изделия 

Информационно-технический 

материал фирм-изготовителей 

ГОСТ РВ 20.57.416-98  

метод 101-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 

102-1,102-2 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 102-1 

ГОСТ РВ 5962-004.1-2012  

метод 102-1 

ГОСТ РВ 20.57.305 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 103 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013-2008 

ГОСТ РВ 5962-004.1-2012 

 

 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 103 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 103 

ГОСТ РВ 5962-004.1-2012  

метод 103 

ГОСТ РВ 20.57.305 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 104-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013-2008 

метод 104-1 

ГОСТ РВ 5962-004.1-2012 

15 Оптоэлектронные приборы 5980 

26.11.22.120 

27.90.20.110 

ОСТ В 11 0021-91 

ОСТ В 11 0041-85 

ОСТ В 11 0103-85 

ОСТ В 11 0340-86 

ОСТ В 110563-88 

Технические условия на изделия 

Информационно-техничеcкий 

материал фирм-изготовителей. 

16 Оптические интегральные 

схемы 

6015 

6030 

6032 

(26.11.30.000) 

ГОСТ 24613.0÷6-81 

ГОСТ 24613.1÷9-83  

ГОСТ 24613.10÷19-77 

ГОСТ РВ 5962-004.0÷10-2012 

ОСТ 11 073.013-2008 

ОСТ В 11 0398-87 

ОСТ В 11 0546-89 

ОСТ В 11 073.012-87 

ОСТ В 11 073.041-82 

ОСТ В 11 073.067-82 

Технические условия на изделия 

Информационно-техничеcкий 

материал фирм-изготовителей.  

17 Химические (первичные) 

источники тока 

(6135) 

27.20.2 

ГОСТ 29284-92 

Технические условия на изделия 

Информационно-техничеcкий 

материал фирм-изготовителей 

18 Химические (вторичные) 

источники тока 

6140 (27.20.2) ГОСТ 29284-92 

Технические условия на изделия 
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Испытание на ударную 

устойчивость при 

воздействии 

механического удара 

многократного действия 

 

Испытание на воздействие 

одиночного удара 

 

 

 

 

 

Испытание на воздействие 

линейного ускорения 

 

 

 

 

 

 

Испытание на воздействие 

акустического шума 

 

 

 

 

 

 

Испытание выводов на 

воздействие 

растягивающей силы 

 

 

 

 

длительность: 0,12-25 мс; 

ускорение: до 3000 g; 

масса: до 400 кг; 

габариты: 1500×1300×1000 мм 

 

 

длительность: 0,12-25 мс; 

ускорение: до 3000 g; 

масса: до 400 кг; 

габариты: 

1500×1300×1000 мм 

 

 

ускорение до 199 g,  

масса: до 50 кг; 

габариты: 460×460×750 мм 

 

 

 

 

 

диапазон частот:  

25-10000 Гц; 

уровень звукового давления: 

до 160 дБ; 

габариты: 280×140×50 мм 

 

 

 

от 0.01кН до 0,1кН 

 

 

 

 

Информационно-техничеcкий 

материал фирм-изготовителей 

метод 104-1 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 105-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

 

 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 106-1 

ОСТ 11 073.013-2008 

метод 106-1 

ГОСТ РВ 5962-004.1 

метод 106-1 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 107-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 107-1 

ГОСТ РВ 5962-004.1 

метод 107-1 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 108-1, 108-2 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013-2008 

метод 108-1, 108-2 

ГОСТ РВ 5962-004.1 

метод 108-1, 108-2 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 109-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 109-1 

19 Машины электрические малой 

мощности 

5990 ГОСТ 16264.0-85 

ГОСТ 16264.1-85 

ГОСТ 16264.2-85 

ГОСТ 16264.4-85 

Технические условия на изделия 

Информационно-техничеcкий 

материал фирм-изготовителей 

20 Изделия из ферритов 5999 

26.11.40.190 

ОСТ 11 206.810-83 

ОСТ В 11 480.007-84 

Технические условия на изделия 

Информационно-техничеcкий 

материал фирм-изготовителей 

21 Лампы электровакуумные, 

приборы газоразрядные и 

рентгеновские 

5960 

(26.11.40.110 

27.40.15.110) 

ОСТ В 11 0021-91 

ОСТ В 11 0089-84 

ОСТ В 11 0090-84 

ОСТ В 11 0091-84 

ОСТ В 11 0103-84 

ОСТ В 11 0104-84 

ОСТ В 11 0340-86 

ОСТ В 11 335.011-74 

Технические условия на изделия 

Информационно-техничеcкий 

материал фирм-изготовителей 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта 

испытаний, измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование 

испытаний и/или 

определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик (параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Испытание гибких 

проволочных, ленточных и 

лепестковых выводов на 

изгиб 

 

 

 

 

Испытание гибких 

проволочных выводов на 

скручивание 

 

 

 

Испытание на воздействие 

синусоидальной вибрации 

с повышенным значением 

амплитуды ускорения 

 

 

Испытание на воздействие 

атмосферных 

конденсированных осадков 

(инея и росы) 

 

 

 

 

 

Испытание на воздействие 

повышенной влажности 

воздуха (длительное, 

кратковременное) 

 

 

 

согласно методу 

 

 

 

 

 

 

 

согласно методу 

 

 

 

 

 

ускорение до 60 g,  

частота от 5 до 5000 Гц; 

масса: до 300 кг; 

габариты: 

1500×1300×1000 мм 

 

масса: до 400 кг; 

габариты 2160×1860×2300 мм 

 

 

 

 

 

 

 

влажность: от 60 до 100% 

диапазон температур:  

от + 20 до + 550 ºC; 

габариты 1200×1670×1500 мм 

ГОСТ РВ 5962-004.1-2012 

метод 109-1 

 

ГОСТ 20.57.406-81 

методы 110-3 и 111-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

методы 110-3 и 111-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013-2008 

ГОСТ РВ 5962-004.1-2012 

 

ГОСТ 20.57.406-81 

метод 112-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98  

метод 112-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 114-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 114-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416 2020 

 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 206-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98  

метод 206-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 206-1 

ГОСТ РВ 5962-004.2-2012 

метод 206-1 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 207 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 207 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта 

испытаний, измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование 

испытаний и/или 

определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик (параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

Испытание на воздействие 

сред заполнения 

 

 

 

 

 

 

Испытание на способность 

к пайке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытание на 

теплостойкость при пайке 

 

 

 

 

 

 

 

Испытание маркировки на 

прочность 

 

 

 

 

 

 

 

гелиево-воздушная среда; 

аргоно-воздушная среда 

 

 

 

 

 

 

согласно методу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласно методу 

 

 

 

 

 

 

 

 

вода, спирт, спирто-

бензиновая смесь 

 

 

ОСТ 11 073.013-2008 

метод 207, 208-2 

ГОСТ РВ 5962-004.2-2012 

метод 207 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 302-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 302 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013 метод 302-1 

ГОСТ РВ 5962-004.2 

метод 302-1 

 

ГОСТ 20.57.406-81 

метод 402-1, метод 402-2 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 402-1, метод 402-2 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 402-1, метод 402-2 

ГОСТ РВ 5962-004.3-2012 

метод 402-1, метод 402-2 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 403 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 403 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ОСТ 11 073.013-2008 

метод 403 

ГОСТ РВ 5962-004.3-2012  

метод 403 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 407-2, 407-3 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020, 

метод 407-2, 407-3 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта 

испытаний, измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование 

испытаний и/или 

определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик (параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

Проверка прочности 

внутренних соединений 

 

 

 

Испытание прочности 

крепления кристалла на 

сдвиг 

 

 

Внутренний визуальный 

контроль 

 

 

 

Контроль содержания 

паров воды в 

подкорпусном 

пространстве 

 

Испытание на 

сохраняемость и 

безотказность 

(ускоренные) 

 

 

 

Контроль материалов 

покрытия выводов 

 

Расчет дрейфа параметров 

 

 

Растровая электронная 

микроскопия 

 

до 1000 гс 

(до 10Н) 

 

 

 

от 0 до 10 кгс 

 

 

 

 

до 2500 крат 

 

 

 

 

согласно методу 

 

 

 

 

согласно НД 

 

 

 

 

 

 

энергодисперсионный 

микроанализ 

 

согласно НД 

 

 

до 1000000 крат 

 

 

ГОСТ РВ 5962-004.1-2012 

метод 109-4 

ОСТ 11 073.013-2008 

метод 109-4 

 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 115-1 

ГОСТ РВ 5962-004.0-2012 

метод 115-1 

 

ОСТ В 11 0219-85 п.2.1 

ОСТ 11 073.013-2008 

метод 405-1.1, метод 405-1.2 

ГОСТ РВ 5962-004.4-2012 

 

ОСТ 11 073.013-2008 

метод 222-1  

ГОСТ РВ 5962-004.2-2012 

метод 222-1 

 

ГОСТ 20.57.414-97 

ГОСТ РВ 0020-57.414-2020 

ГОСТ РВ 5962-004.8 -2012, 

ГОСТ Р 57394-2017 

ОСТ 11 073.013-2008 

СК ИЦ 05.086РИ 

 

ЦВИЯ.430107.001 

 

 

РД 134-0165-2009 

СК ИЦ 05.003РИ 

 

ГОСТ РВ 5962-004.5 - 2012 

метод 414-4 

ОСТ 11 14 1012 метод 28  
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта 

испытаний, измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование 

испытаний и/или 

определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик (параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Испытание на пожарную 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

Физико-технический 

анализ, неразрушающий 

контроль и разрушающий 

технический анализ 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление признаков 

контрафактной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласно методу 

 

 

 

 

 

 

 

1) контроль по внешним 

параметрам, 

параметрический и 

функциональный контроль по 

ТУ, а также контроль по 

дополнительным параметрам; 

2) контроль качества корпуса и 

сборочных операций; 

3) контроль качества 

кристалла 

 

1) контроль сопроводительной 

документации; 

2) проверка внешнего вида, 

проверка маркировки 

(качество маркировки, 

информативная составляющая, 

отсутствие маркировки, 

перемаркировка и т.д.); 

3) проверка конструктивно-

технологических параметров; 

контроль электрических 

параметров в нормальных 

климатических условиях; 

4) рентгенконтроль; 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 414-4 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 409-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ГОСТ РВ 5962-004.3 -2012  

метод 409-1 

ОСТ 11 073.013-2008 

метод 409-1 

 

ОСТ 11 073.013-2008 

метод 414-14 

ГОСТ РВ 5962-004.5 -2012, 

метод 414-14 

РД В 319.01.27-99 

ОТУ на ЭКБ 

 

 

 

 

 

ГОСТ Р 57880-2017 

СК ИЦ 05.058РИ 
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продукции (объекта 

испытаний, измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование 

испытаний и/или 

определяемых 

характеристик 
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Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик (параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

Рентгеновский контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытание на воздействие 

пониженной влажности 

 

Испытание на 

коррозионную стойкость 

 

Испытание на воздействие 

очищающих растворителей 

 

 

Испытание на воздействие 

статической пыли (песка) 

 

 

5) акустическая микроскопия; 

6) растровая электронная 

микроскопия 

7) выявление перемаркировки 

с помощью химического 

раствора 

 

1) 1) дефекты соединений 

элементов конструкции; 

2) 2) нарушения в конфигурации 

элементов конструкции; 

3) неоднородность, пустоты, 

включения в объеме 

материала; 

3) 4) наличие незакрепленных 

частиц в свободном 

подкорпусном объеме; 

5) обрывы в токоведущих 

цепях; 

6) замыкания токоведущих 

элементов и т.д. 

 

согласно методу 

 

 

согласно методу 

 

 

спирто-бензиновая смесь 

 

 

 

диапазон температур: 

от +30 до +700 ºС; 

скорость воздушного потока 

от 0,5 до 1 м/сек; 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ РВ 5962-004.5-2012 

метод 414-1,  

метод 414-2 

ОСТ 11 073.013-2008  

метод 414-1, метод 414-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ РВ 20.57.306 п. 5.19 

 

 

ОСТ 11 073.013-2008 

ЦВИЯ.430104.029 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 412 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 213-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 213-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 
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Наименование испытываемой 

продукции (объекта 

испытаний, измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование 

испытаний и/или 

определяемых 
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Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик (параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Испытание на воздействие 

динамической пыли 

(песка) 

 

 

 

Испытание на воздействие 

соляного (морского) 

тумана 

 

 

 

 

Испытание на 

водонепроницаемость  

 

 

 

Испытание на воздействие 

дождя 

 

 

 

Испытание на 

каплезащищенность 

 

 

Испытание на 

водозащищенность 

 

 

 

 

габариты: 200×200×200 мм 

 

 

диапазон температур: 

 от +30 до +70 ºC;  

скорость воздушного потока 

от 10 до 15 м/сек; 

габариты: 200×200×200 мм 

 

диапазон температур: 

 от +27 до +35 ºC; 

водность до 3г/м3; 

дисперсность 1-10 мкм; 

габариты:600×400×400 мм 

 

 

резервуар h=1700 мм,  

d=700мм 

 

 

 

интенсивность дождя 

1мм/мин, 3мм/мин,  

5 мм/мин; 

габариты 500×500×500мм 

 

интенсивность дождя 

1мм/мин, 3мм/мин,  

5 мм/мин; 

габариты 500×500×500мм 

согласно методу 

 

 

 

 

 

ГОСТ РВ 5962-004.2-2012 

ОСТ 11 073.013-2008 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 212-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 212-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 215 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 215 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ГОСТ РВ 5962-004.2-2012 

ОСТ 11 073.013-2008 

 

ГОСТ 20.57.406-81 метод 217-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 217-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

 

ГОСТ 20.57.406 метод 218 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 218-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

 

ГОСТ 20.57.406 метод 219-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 219-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ГОСТ 20.57.406 метод 220-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 220-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ГОСТ РВ 20.57.305 
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Коды 

ЕК 001-2023 
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Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

Испытание на воздействие 

изменения давления 

 

 

 

Испытание на воздействие 

испытательных сред 

 

 

 

Испытание на воздействие 

рабочих растворов 

 

 

 

Испытание на воздействие 

повышенного давления 

 

 

 

 

 

Испытание на воздействие 

пониженного 

атмосферного давления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытания на 

радиационную стойкость 

давление: от 10-6 до 2280 

мм.рт.ст 

 

 

 

согласно методу 

 

 

 

 

дегазирующий раствор №1 и 

№2-ащ; 

полидегазирующая рецептура 

РД-2 

 

давление до 2280 мм. рт. ст (3 

атм.); 

габариты 200×200×200мм  

 

 

 

 

до 1 мм. рт. ст. 

вакуум 10-6 мм.рт.ст.; 

габариты:400×400×400 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для служебного пользования, 

информация предоставляется 

ГОСТ 20.57.406 метод 208 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 208 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 303-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ГОСТ В 20.57.309 

 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 304-1, метод 304-2; 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

 

 

ГОСТ 20.57.406 метод 210-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 210-1 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ГОСТ РВ 5962-004.2-2012 

ОСТ 11 073.013-2008 

 

ГОСТ 20.57.406 метод 209 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

метод 209 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ГОСТ РВ 5962-004.2-2012 

ОСТ 11 073.013-2008 

ГОСТ 11630, ГОСТ28885, 

ГОСТ21342.20, ГОСТ 20465, 

ОСТ В 11 0025, ОСТ В 11 0013, 

ОСТ В 11 0011, ОСТ В 11 0047, 

ОСТ В 11 0079 

 

ГОСТ РВ 20.57.415 

ГОСТ РВ 20.39.414.10 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта 

испытаний, измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование 

испытаний и/или 

определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик (параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

(факторы 

7И7,7С4,7К1,7К4,7К7, 

7И1,7И6,7И8,7И12,7С1, 

7К9,7К10,7К11,7К12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональные 

испытания 

по запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для служебного пользования, 

информация предоставляется 

по запросу 

ГОСТ РВ 5962-004.10 

ГОСТ РВ 0020-57.415 

ГОСТ РВ 0020-39.416 

РД В 319 03 24 

РД В 319.03.31 

РД В 319.03.37 

РД В 319 0338 

РД В 319 03 58 

РД 134-0139 

РД 134-0199 

ОСТ 134-1034-2012 

РД 134-0202-2013 

РД 134-0203-2013 

 

Технические условия на 

изделия 

ГОСТ РВ 5962-004.7-2012  

методы 500-1, 500-2, 500-3, 

500-4, 500-7,504-1 

ГОСТ РВ 20.57.416-98 

 метод 201,метод 203 

ГОСТ РВ 0020-57.416-2020 

ГОСТ РВ 20.57.406-81  

ГОСТ 18725-83 

ОСТ 11 073.013-2008 метод 201 

ОСТ 11 073.013-2008 метод 203 

ОСТ 11 073.013-2008 метод 500 

ОСТ В 11.467.002-73 

ОСТ В 11.0013 -85 

ОСТ В 11.0011 -85 

ГОСТ 21342.20-78 

ОСТ В 11 0025-84 

ОСТ В 11 0012-84 

ОСТ В 11 0026-84 

ОСТ В 11 0027-84 

ГОСТ 28885-90  
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта 

испытаний, измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование 

испытаний и/или 

определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик (параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

метод 501-1, 502-1 

ОСТ В 110219-85 

ГОСТ 11630-84 

ОСТ В 11336.018-82 

ГОСТ В 22468-77 

ГОСТ В 28146-89 

ОСТ В 11 0265-86 

ГОСТ В 20362-74 

ОСТ В 11 0047 

ГОСТ 16120-86 

ГОСТ 16121-86 

ОСТ В 11 0022-84 

ГОСТ 20465-85 

ГОСТ РВ 20.39.412 

ГОСТ В 21268 

ГОСТ В 21965 

ГОСТ 18404.0 

ГОСТ 26567 

ГОСТ 26411-85 

ГОСТ 17242-86 

ГОСТ1508-78 

ГОСТ26445-85 

ГОСТ433-73 

ГОСТ 17515-72 

ГОСТ 24613.8 

ОСТ В 11 480.007-84 

ОСТ В 11 0104-84 

ГОСТ 29284-92 

ГОСТ 16264.0-85 

ГОСТ 16264.1-85 

ГОСТ 16264.2-85 

ГОСТ 16264.4-85 

ГОСТ 17242-86 

ГОСТ В 20066-74 

ГОСТ РВ 5962-004.10-2012 

ГОСТ 20397-82 
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Таблица 2 – Материалы 

№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Эмали 8010 

20.30.12.130 

Цвет пленки (покрытия) согласно НД на материал ГОСТ 23171 

ТУ 6-10-1352 

ГОСТ 9754 

ГОСТ 12034 

ТУ 6-10-1096-76 

ГОСТ 12034 

ГОСТ 6631 

ГОСТ 5406 

ГОСТ 6465 

ТУ 6-10-100-251-87 

ГОСТ 21227 

ТУ 6-10-1976-84 

ТУ 6-10-1301-83 

ТУ 2313-016-00206919-99 

ТУ 2313-008-98605321-2007 

ТУ 6-10-2136-88 

ТУ 6-10-708-74 

ТУ 6-21-16-90 

ТУ 2313-161-05034239-2001 

ГОСТ 9640 

ГОСТ 24709 

ТУ 6-21-75-92 

ГОСТ 15943 

ГОСТ 22438 

ТУ 6-10-1539-76 

ГОСТ 23143 

ТУ 2312-122-00209711-02 

ТУ 2313-397-56897835-2006 

ТУ 2313-394-56897835-2005 

ТУ 2313-289-21743-165-2010 

ТУ 2313-043-00204151-2001 

ТУ 2313-485-21743165-2014 

Согласно НД на материал 

Внешний вид пленки (покрытия) согласно НД на материал Согласно НД на материал 

Блеск пленки (покрытия) 0-100 % ГОСТ 896 

Условная вязкость 12-300 с ГОСТ 8420 

Время высыхания степень высыхания 1-7 ГОСТ 19007 

Массовая доля нелетучих 

веществ 

0-100 % ГОСТ 31939 

Эластичность пленки 1, 3, 5, 10, 15, 20 мм ГОСТ 6806 

Прочность пленки (покрытия) 

при ударе 

1-50 см ГОСТ 4765 

Твердость пленки маятник А-250±10 с, 

маятник Б- не менее 420 с 

ГОСТ 5233 

Степень перетира 0-50 мкм ГОСТ 31973 

Адгезия покрытия 1-4 балл ГОСТ 15140 

Стойкость покрытия к 

статическому воздействию воды 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403 

Стойкость покрытия к 

статическому воздействию 

масла 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403 

Стойкость пленки к 

статическому воздействию 

бензина (нефраса) 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403 

Стойкость покрытия к 

статическому воздействию 

моющего раствора 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403 

Степень разбавления 0-100% ГОСТ 6465 

Кислотное число водной 

вытяжки 

до 0,1-150,0 мг КОН/г ГОСТ 23955 

Стойкость покрытия к 

статическому воздействию 

спирта 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403 

Стойкость покрытия к 

действию: раствора едкого 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

натра, раствора соляной 

кислоты 

Стойкость пленки к 

статическому воздействию 3%-

ного раствора хлористого 

натрия 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403 

Термостойкость пленки 

температуре 250 °С 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 24709 

Стойкость пленки к 

статическому воздействию 

раствора гидроокиси калия 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 23143 

Срок годности эмали 

(жизнеспообность) 

0-100% согласно НД на материал 

Расслаивание эмали 0-100% ГОСТ 15943 

Способность к маркировке согласно НД на материал ТУ 6-10-1539-76 

Адгезия маркировочных 

изображений 

согласно НД на материал ТУ 6-10-1539-76 

Стойкость маркировочных 

изображений к статическому 

воздействию спирта и спирто-

бензиновой смеси 

согласно НД на материал ТУ 6-10-1539-76 

2 Краски 8010 

20.30.12.130 

Адгезия пленки 1-4 балл ТУ 29-02-857-96 

ТУ 29-02-889-93 

ТУ 29-02-1126-93 

ГОСТ 15140 

Смачиваемость пленки краской согласно НД на материал ТУ 29-02-857-96 

Стойкость оттиска к действию 

спирто-бензиновой смеси 

согласно НД на материал ТУ 29-02-1126-93 

Степень перетира 0-50 мкм ГОСТ 31973 

Растекание согласно НД на материал, см согласно НД на материал 

Внешний вид краски согласно НД на материал согласно НД на материал 

Время высыхания степень высыхания 1-7 ГОСТ 19007 

Внешний вид пленки краски согласно НД на материал согласно НД на материал 

Цвет пленки краски согласно НД на материал согласно НД на материал 

Остаток на сите согласно НД на материал, % согласно НД на материал 

Массовая доля нелетучих 

веществ 

0-100% ГОСТ 31939 

Прочность пленки при ударе 1-50 см ГОСТ 4765 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

Эластичность пленки/ 

Прочность пленки на изгиб 

1,3,5,10,15,20 мм ГОСТ 6806 

3 Растворители 6810 

20.30.22.220 

19.20.23.129 

19.20.23.120 

20.14.22.139 

20.14.12.130 

20.14.22.114 

20.59.52.194 

20.14.32.123 

20.14.63.110 

20.14.13.000 

20.14.11.119 

20.14.20.113 

20.14.12.154 

20.14.12.155 

20.14.12.151 

20.14.12.140 

20.14.12.141 

20.14 

19.20.23.110 

20.14.23.110 

20.14.6 

Массовая доля нелетучего 

остатка 

0-100% ГОСТ 18188 

ГОСТ 2603 

ГОСТ 2768 

ГОСТ 1012 

ТУ 38-401-67-108-92 

ГОСТ 8751 

ГОСТ 5955 

ГОСТ 5208 

ГОСТ 6006 

ГОСТ 22300 

ГОСТ 8981 

ГОСТ 20289 

ГОСТ 1942 

СТП ТУ СОМР 2-018-06 

ГОСТ 9410 

ТУ 6-09-3825-88 

ТУ 38.101254 

ТУ 2631-088-44493179-03 

ТУ 2631-010-00207787-2002 

ТУ 6-10-1328-78 

ГОСТ 7827 

ТУ 6-10-1783-80 

ГОСТ 5789 

ГОСТ 14710 

ГОСТ 9880 

ГОСТ Р 55878 

ГОСТ 5962 

ГОСТ 20288 

ГОСТ 3134 

ГОСТ 9976 

ГОСТ 10164 

ГОСТ 8313 

ГОСТ 26624 

ГОСТ 27026 

Массовая доля кислот/ 

Кислотность 

0-100% согласно НД на материал 

Массовая доля щелочей/ 

Щелочность 

0-100% согласно НД на материал 

Массовая доля веществ, 

восстанавливающих KMnO4 

0-100% согласно НД на материал 

Определение содержания 

нерастворимых в воде 

органических примесей 

Согласно НД на материал согласно НД на материал 

Массовая доля ацетона 0-100% ГОСТ 2768 

Плотность Согласно НД на материал, 

г/см3 

ГОСТ 18995.1 

ГОСТ 3900 

Устойчивость к окислению Согласно НД на материал ГОСТ 2768 

Кислотность Согласно НД на материал, мг 

КОН/100 мл 

ГОСТ 5985 

Содержание водорастворимых 

кислот и щелочей 

Согласно НД на материал ГОСТ 6307 

Содержание механических 

примесей и воды 

Согласно НД на материал ТУ 38.101913 

ТУ 38.401-67-108-92 

ГОСТ 3134 

Массовая доля альдегидов и 

кетонов 

Согласно НД на материал, % ГОСТ 26624 

Кислотное число Согласно НД на материал, мг 

КОН/г 

ГОСТ 23955 

ГОСТ 26624 

Цветность Согласно НД на материал ГОСТ 14871 

Массовая доля веществ, 

реагирующих с йодом 

Согласно НД на материал,% ГОСТ 20288 

Летучесть по ксилолу Согласно НД на материал ГОСТ 3134 

рН водной вытяжки Согласно НД на материал ГОСТ 9976 

Вещества темнеющие под 

действием серной кислоты 

Согласно НД на материал ГОСТ 2706.3 

ГОСТ 22300 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

ТУ 2632-094-44493179-04 

ГОСТ 6259 

Согласно НД на материал 

Объемная доля этилового 

спирта 

Согласно НД на материал, % ГОСТ 3639 

Объемная доля отгона Согласно НД на материал,% ГОСТ 1571 

Разбавляющее действие/ 

Способность к разбавлению 

Согласно НД на материал ГОСТ 18188 

ТУ 6-10-1783-80 

Реакция водной вытяжки Согласно НД на материал ГОСТ 5955 

ГОСТ 2706.7 

Испаряемость Согласно НД на материал ГОСТ 2706.8 

ТУ 2319-172-21743165- 

2000 

Массовая доля муравьиной 

кислоты 

Согласно НД на материал, % ГОСТ 20289 

Массовая доля диметиламина Согласно НД на материал, % ГОСТ 20289 

Массовая доля основного 

вещества 

Согласно НД на материал, % ГОСТ 8981 (метод 

омыления) 

Относительная летучесть Согласно НД на материал, с ГОСТ 8981 

ТУ 2319-172-21743165- 

2000 

Летучесть по этиловому эфиру Согласно НД на материал, с ГОСТ 7827-74 

ГОСТ 18188 

Бромное число Согласно НД на материал, 

г/100 г спирта 

ГОСТ 5208 

Реакция водной вытяжки Согласно НД на материал ГОСТ 2706.7 

Массовая доля остатка после 

прокаливания/ Остаток после 

прокаливания 

Согласно НД на материал, % ГОСТ27184 

СТ СЭВ 434 

Температура кипения Согласно НД на материал, ºС ГОСТ 18995.6 

Фракционный состав/ 

Температурные пределы 

перегонки/ Пределы перегонки 

Согласно НД на материал ГОСТ 2177 

ГОСТ 18995.7 

ГОСТ 2706.13 

Массовая доля остатка после 

выпаривания 

Согласно НД на материал ГОСТ 1942 

Прозрачность Согласно НД на материал ГОСТ 1012 

Массовая доля глицерина Согласно НД на материал ГОСТ 6259 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

Массовая доля эфиров жирных 

кислот и жирных кислот 

Согласно НД на материал, % ГОСТ 6259 

Цвет Согласно НД на материал ТУ 2319-172-21743165- 

2000 

ГОСТ 7827 

ГОСТ 18188 

Испытание на образование 

масляного пятна 

Согласно НД на материал ТУ 38.401-67-108-92 

Показатель преломления Согласно НД на материал ГОСТ 18995.2 

Смешиваемость с водой Согласно НД на материал ГОСТ 8313 

ТУ 2632-094-44493179-04 

Внешний вид Согласно НД на материал ГОСТ 2706.1 

ГОСТ 8981 

ТУ 2319-172-21743165- 

2000 

СТП ТУ СОМР 2-018-06 

ГОСТ 9410 

ГОСТ 7827 

ГОСТ 18188 

ГОСТ 5789 

ГОСТ 8313 

Согласно НД на материал 

4 Масла 9150 

19.20.29.140 

20.42.15.144 

19.20.41.110 

10.41.29.123 

19.20.29.100 

19.20.29.150 

19.20.29.110 

20.30.22.130 

Плотность Согласно НД на материал, 

г/см3 

ТУ 38.101413-97 

ГОСТ 20799-88 

ГОСТ 3164-78 

ГОСТ 18375-73 

ГОСТ 6757-96 

ЛП-001695 

ГОСТ 21743-76 

ГОСТ 982-80 

ТУ 6-02-897-78 

ГОСТ 9243-75 

ГОСТ 190-78 

ГОСТ 3900-85 

ГОСТ 18995.1-73 

Кинематическая вязкость Согласно НД на материал, 

мм2/с 

ГОСТ 33-2016 

Зольность/ Массовая доля золы 0-100% ГОСТ 1461-75 

ГОСТ 5474-66 

Растворимость в эфире, бензине Согласно НД на материал ГОСТ 3164-78 

Кислотное число Согласно НД на материал, 

мг КОН/г 

ГОСТ 5985-79 

ГОСТ 31933-2012 

Содержание механических 

примесей 

Согласно НД на материал ГОСТ 6370-83 

ГОСТ 18375-73 

ГОСТ 20841.1-75 

Содержание воды 0-100% ГОСТ 2477-2014 

Внешний вид Согласно НД на материал ТУ 38.101413-2008 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

Прозрачность Согласно НД на материал ГОСТ 5472-50 

ГОСТ 982-80 

Растворимость Согласно НД на материал ГОСТ 5483-50 

Цветное число/ Цвет по 

йодометрической шкале 

Согласно НД на материал, мг 

J 

ГОСТ 5477-2015 

ГОСТ 19266-76 

массовая доля влаги и летучих 

веществ 

0-100% ГОСТ 11812-66 

Условная вязкость 0-12 с ГОСТ 8420-74 

Содержание водорастворимых 

кислот и щелочей 

Согласно НД на материал ГОСТ 6307-75 

Корродирующее действие на 

металлы 

Согласно НД на материал ГОСТ 9.080-77 

Времени высыхания 1-7 степень высыхания ГОСТ 19007-73 

5 Лакоткань/ Стеклолакоткань 5970 

13.96.14.199 

Удельная разрушающая 

нагрузка 

Согласно НД на материал, 

Н/см 

ТУ 16-90И37.0012.002ТУ 

ТУ 3491-031-05758799-97 

ТУ 16-90И37.0003.003ТУ 

ТУ 3491-079-05758799-2002 

ГОСТ 28034-89 

Эластичность Согласно НД на материал, Н 

6 Ткань электроизоляционная 5970 

13.96.14.199 

Разрывная нагрузка Согласно НД на материал, Н ГОСТ 19907-2015 ГОСТ 6943.10-2015 

Содержания веществ, 

удаляемых при прокаливании 

0-100 % ГОСТ 6943.8-2015 

7 Проволока 6145 

27.32 

Временное сопротивление 

разрыву 

Согласно НД на материал, 

Н/мм2 

ТУ 16-705.492-2005 

ГОСТ12766.1-90 

ГОСТ 10446-80 

Относительное удлинение при 

разрыве 

0-100 % 

8 Трубка ПХВ 9330 

20.16.30.119 

Прочность при растяжении Согласно НД на материал, 

МПа 

ГОСТ 19034-82 ГОСТ 11262-2017 

Относительное удлинение 0-100 % 

9 Реактивы 6810 

20.15.10.130 

20.59.52.194 

20.15.33.000 

20.15.20.110 

24.12.12.000 

20.13.41.130 

20.14.33.452 

Массовая доля основного 

вещества 

Согласно НД на материал ГОСТ 3760-79 

ГОСТ 24147-80 

ГОСТ 3763-76 

ГОСТ 20478-75 

ГОСТ 3773-72 

ГОСТ 2210-73 

ГОСТ 3769-78 

ГОСТ 4518-75 

Согласно НД на материал 

Массовая доля нелетучего 

остатка 

0-100 % ГОСТ 27026-86 

Массовая доля остатка после 

прокаливания 

0-100 % ГОСТ 27184-86 

Массовая доля кислот в 

пересчете на серную кислоту 

0-100 % Согласно НД на материал 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

20.12.12.110 

20.13.24.150 

20.13.31.000 

20.13.62.140 

20.13.52.110 

20.13.63.000 

20.12.11.130 

20.13.25.120 

20.14.41.110 

20.59.59.900 

20.13.62.190 

20.13.21.120 

20.12.19.110 

20.13.23.113 

20.13.25.112 

20.13.62.110 

20.13.51.113 

20.13.32.110 

20.15.31.000 

20.13.51.111 

20.15.10.110 

08.91.19.130 

20.14.34.231 

20.14.32.111 

20.13.24.149 

21.10.10.110 

20.13.24.112 

20.13.24.122 

20.10.10.110 

20.13.24.140 

20.14.32.121 

20.13.24.149 

20.13.24.141 

20.14.33.411 

10.62.11.150 

Испытание реактива на 

отсутствие органических 

веществ 

Согласно НД на материал ТУ 6-09-827-76 

ТУ 6-09-4762-84 

ТУ 6-09-426-75 

ГОСТ 3758-75 

ТУ 6-09-5396-88 

ГОСТ 14922-77 

ГОСТ 4108-72 

ГОСТ 8429-77 

ГОСТ 4110-75 

ТУ 6-09-4218-81 

ГОСТ 10929-76 

ГОСТ 177-88 

ГОСТ 9808-84 

ГОСТ 22159-76 

ГОСТ 4148-78 

ГОСТ 4147-74 

ГОСТ 4159-79 

ГОСТ 4217-77 

ГОСТ 4160-74 

ГОСТ 4457-74 

ТУ 6-09-3934-75 

ГОСТ 9285-78 

ТУ 6-09-5398-88 

ГОСТ 4220-75 

ГОСТ 4207-75 

ГОСТ 4206-75 

ГОСТ 4232-74 

ГОСТ 20490-75 

ГОСТ 4146-74 

ГОСТ 4223-75 

ГОСТ 4221-76 

ГОСТ 4234-77 

ГОСТ 5868-78 

ТУ 9392-103-57684455-2001 

ГОСТ 6691-77 

Согласно НД на материал 

Внешний вид / и цвет Согласно НД на материал Согласно НД на материал 

Массовая доля двуокиси 

кремния в пересчете на 

прокаленное вещество 

0-100 % Согласно НД на материал 

рН 2-14 Согласно НД на материал 

Массовая доля влаги/ воды 0-100 % Согласно НД на материал 

Потери в массе при 

прокаливании 

0-100 % ГОСТ 27184-86 

Массовая концентрация серной 

кислоты 

0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля 

водорастворимых веществ 

0-100 % ГОСТ 21119.2 

Массовая доля потерь при 

высушивании 

0-100 % Согласно НД на материал 

Остаток после прокаливания в 

виде сульфатов 

0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля веществ, 

нерастворимых в воде 

0-100 % Согласно НД на материал 

Чувствительность к йоду Согласно НД на материал Согласно НД на материал 

Растворимость в воде 0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля нерастворимых в 

кислоте веществ 

0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля воды и летучих 

веществ 

0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля перекиси 

водорода 

0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля летучих веществ 0-100 % ГОСТ 21119.1 

Массовая доля свободной 

соляной/серной кислоты 

0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля основного 

вещества в высушенном 

препарате 

0-100 % Согласно НД на материал 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

08.99.29.140 

20.13.25.111 

20.59.59.900 

20.13.51.112 

20.15.20.120 

20.13.41.120 

20.13.43.199 

20.14.32.122 

20.13.42.130 

08.93.10.130 

20.13.43.111 

20.13.62.130 

08.99.29.171 

20.15.31.000 

08.99.29.150 

Массовая доля карбонатов 0-100 % ГОСТ4329-77 

ГОСТ 4162-79 

ГОСТ 4461-77 

ОСТ 113-03-270-90 

ГОСТ 9656-75 

ГОСТ 3652-69 

ГОСТ 5848-73 

ГОСТ 6552-80 

ГОСТ 10678-76 

ГОСТ 624-70 

ГОСТ 3118-77 

ГОСТ 14261-77 

ГОСТ 4204-77 

ГОСТ 14262-78 

ГОСТ 2184-2013 

ГОСТ 4478-78 

ТУ 6-09-2577-88 

ГОСТ 61-75 

ГОСТ 18270-72 

ТУ 2612-014-00203677-97 

ТУ 113-25-65-01-88 

ГОСТ 10484-78 

ГОСТ 2567-89 

ТУ 6-09-3401-88 

ГОСТ 22180-76 

ГОСТ 4462-78 

ГОСТ 4525-77 

ГОСТ 10163-76 

ГОСТ 4526-75 

ГОСТ 4523-77 

ГОСТ 4167-74 

ГОСТ 4165-78 

ГОСТ 8927-79 

ГОСТ 19347-2014 

ГОСТ 25664-83 

Согласно НД на материал 

Массовая доля основного 

вещества в прокаленном 

препарате 

0-100 % Согласно НД на материал 

Кислотность в пересчете на 

HC2O4 или щелочность в 

пересчете на HCO3 

0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля свободного 

аммиака 

0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля веществ при 

обработке этиловым спиртом 

0-100 % Согласно НД на материал 

Смешиваемость с водой 0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля летучих кислот 0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля веществ, 

восстанавливающих йод в 

пересчете на глюкозу 

0-100 % Согласно НД на материал 

Кислотность Согласно НД на материал Согласно НД на материал 

Щелочность Согласно НД на материал Согласно НД на материал 

Массовая доля медного купороса 

в пересчете на CuSO4*5H2O и в 

пересчете на медь 

0-100 % Согласно НД на материал 

Оптическая плотность водного 

раствора 

0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля золы 0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля кислот в 

пересчете на уксусную кислоту 

0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля щелочей в 

пересчете на гидроокись натрия 

0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля бисульфита 

/сульфита натрия в пересчете на 

SO2 

0-100 % Согласно НД на материал 

Содержание нерастворимых в 

воде сульфидов 

0-100 % Согласно НД на материал 

Массовая доля углекислого 

натрия 

0-100 % Согласно НД на материал 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

Отношение массовой доли 

оксида натрия к массовой доле 

оксида кремния 

0-100 % ГОСТ 4168-79 

ГОСТ 4197-74 

ТУ 6-09-03-545-90 

ГОСТ 902-76 

ТУ 6-09-1461-85 

ГОСТ 4328-77 

ТУ 2132-185-00203312-99 

ТУ 6-09-5288-86 

ГОСТ 4237-76 

ГОСТ 342-77 

ТУ 6-09-5337-87 

ГОСТ 19906-74 

ГОСТ 2053-77 

ГОСТ 195-77 

ГОСТ 27068-86 

ГОСТ 244-76 

ТУ 6-09-5313-87 

ГОСТ 83-79 

ГОСТ 84-76 

ГОСТ 199-78 

ТУ 6-09-1466-86 

ГОСТ 9337-79 

ГОСТ 200-76 

ГОСТ 4233-77 

ГОСТ 5839-77 

ГОСТ 4465-2016 

ГОСТ 4038-79 

ТУ 2623-033-00205067-2003 

ТУ 2623-002-27457265-2001 

ТУ 2623-032-00205067-2003 

ТУ 2611-003-57856778-2004 

ТУ 2611-069-05807977-2006 

ТУ 2611-003-25665344-2008 

ГОСТ 5230-74 

ГОСТ 1027-67 

ГОСТ 10689-75 

Согласно НД на материал 
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п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

ГОСТ 5100-85 

ГОСТ 13078-81 

ГОСТ 5644-75 

ГОСТ 19729-74 

ГОСТ 6344-73 

ГОСТ 201-76 

ТУ 6-09-2486-77 

ГОСТ 10262-73 

ГОСТ 4174-77 

ГОСТ 4529-78 

ТУ 6-09-1646-77 

10 Лаки 8010 

20.30.12.110 

20.30.22.110 

Внешний вид 0-100 % ТУ 6-05-1617-88 

ГОСТ 23832-79 

ТУ 16.К 71-083-90 

ТУ 6-19-283-85 

ГОСТ 8018-70 

ТУ 6-10-931-97 

ГОСТ 11066-74 

ГОСТ 16508-70 

ТУ 2311-396-05763441-2003 

ГОСТ 901-2017 

ТУ 6-07-455-93 

ТУ 6-07-0203450-30-93 

ГОСТ 15865-70 

ТУ 6-10-767-80 

ТУ 2314-064-00204211-2009 

ТУ 7508403-108-90 

ТУ 2314-044-13999838-2010 

ГОСТ 4976-83 

ТУ 6-21-14-90 

ТУ 6-10-1236-77 

ГОСТ 12294-66 

ТУ 2311-083-05758799-2002 

ТУ 6-10-1653-78 

ГОСТ 7313-75 

согласно НД на материал 

Условная вязкость/вязкость 12–300 с ГОСТ 8420-74 

Массовая доля нелетучих 

веществ, сухого остатка 

0–100 % ГОСТ 31939 

Внешний вид покрытия 

(пленки) 

согласно НД на материал согласно НД на материал 

Цвет согласно НД на материал согласно НД на материал 

Время высыхания степень высыхания 1-7 ГОСТ 19007-73 

Твердость покрытия по 

маятниковому прибору типа 

ТМЛ (маятник А, Б) 

маятник А-250±10 с, 

маятник Б- не менее 420 с 

ГОСТ 5233-89 

Стойкость к воздействию воды согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403-80 

Стойкость к воздействию 

нефраса 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403-80 

Эластичность пленки(покрытия) 1, 3, 5, 10, 15, 20 мм ГОСТ 6806-73 

Механические включения согласно НД на материал ГОСТ 13526-79 

Содержание золы согласно НД на материал, % согласно НД на материал 

Чистота согласно НД на материал согласно НД на материал 

Электрическая прочность согласно НД на материал, 

кВт/мм 

ГОСТ 6433.3 

Стойкость пленки к влажной 

атмосфере 

согласно НД на материал, ч ТУ 6-10-931-75 

Термостойкость 

пленки(покрытия) 

согласно НД на материал, ч ТУ 6-10-931-75 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

Теплостойкость пленки согласно НД на материал, ч ТУ 2313-135-05034239-2000 

ГОСТ 20284-81 

ШКФЛО.028.048ТУ 

ТУ 6-10-866-85 

ТУ 6-10-1053-75 

ТУ 7508403-108-90 

ТУ 2314-044-13999838-

2010 

ГОСТ 4976-83 

Кислотное число согласно НД на материал, мг 

КОН/г 

ГОСТ 23955-80 

ГОСТ 13526-79 

Массовая доля смолы 1-100% ГОСТ 901-78 

Вязкость динамическая согласно НД на материал, 

МПа*с 

ГОСТ 901-78 

Время желатинизации согласно НД на материал, 

мин 

ГОСТ 901-78 

ТУ 6-07-455-93 

ТУ 6-07-0203450-30 -93 

Цвет по йодометрической 

шкале 

согласно НД на материал, 

мг/100 см3 

ГОСТ 19266-79 

Стойкость пленки к 

воздействию масла 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403-80 

Прозрачность покрытия согласно НД на материал ТУ 2314-044-13999838-

2010 

Прочность пленки (покрытия) 

при ударе 

1-50 см ГОСТ 4765-73 

Адгезия к алюминию 1-4 балл ШКФЛ0.028.048ТУ 

Адгезия 1-4 балл ГОСТ 15140 

Стойкость покрытия к 

воздействию спирто-

нефрасовой смеси 

согласно НД на материал, 

мин 

ГОСТ 9.403-80 

Стойкость к воздействию 

раствора хлористого натрия 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403-80 

Способность пленки сниматься 

с поверхности 

согласно НД на материал ТУ 2313-135-05034239-

2000 

Стойкость к действию 10%-ного 

раствора едкого натра 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403-80 

Жизнеспособность согласно НД на материал, ч ТУ 6-21-14-90 

ШКФЛ0.028.048ТУ 

11 Грунтовки 8010 

20.30.12.140 

Цвет пленки согласно НД на материал ТУ6-10-755-84 

ТУ6-10-1786-80 

согласно НД на материал 

Внешний вид пленки согласно НД на материал согласно НД на материал 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

Условная вязкость 12-300 с ГОСТ 25718-83 

ГОСТ 12707-77 

ГОСТ 9109-81 

ГОСТ 23343-78 

ГОСТ 8420-74 

Массовая доля нелетучих 

веществ 

0-100 % ГОСТ 31939-2013 

Время высыхания степень высыхания 1-7 ГОСТ 19007-73 

Адгезия 1-4 балл ГОСТ 15140-78 

Твердость покрытия по 

маятниковому прибору типа 

ТМЛ (маятник А, Б) 

маятник А-250±10 с, 

маятник Б- не менее 420 с 

ГОСТ 5233-89 

Эластичность пленки 1, 3, 5, 10, 15, 20 ГОСТ 6806-73 

Прочность пленки при ударе 1-50 см ГОСТ 4765-73 

Стойкость покрытия к 

воздействию бензина и 

минерального масла 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403-80 

Стойкость покрытия к 

воздействию 3%-го раствора 

NaCl 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403-80 

Степень перетира согласно НД на материал, ч ГОСТ 31973-2013 

Стойкость покрытия к 

статическому воздействию 

воды, бензина 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9.403-80 

Кислотное число до 0,1-150,0 мг КОН/г ГОСТ 23955-80 

Стабильность 0-100 % ГОСТ 12707-77 

Разбавление грунтовки/ степень 

разбавления 

0-100 % ГОСТ 12707-77 

Стойкость пленки к 

статическому воздействию 

индустриального масла 

согласно НД на материал, ч ГОСТ 9109-81 

Способность шлифоваться согласно НД на материал ГОСТ 9109-81 

12 Шпатлевки 8010 

20.30.22.120 

Внешний вид покрытия согласно НД на материал ГОСТ 28379-89 

ГОСТ 10277-90 

ГОСТ 10277-90 

согласно НД на материал 

Время высыхания степень высыхания 1-7 ГОСТ 19007-73 

Пенетрация 0-360 единиц ГОСТ 5346-78 

Стекание с вертикальной 

поверхности 

согласно НД на материал ГОСТ 10277-90 

Массовая доля нелетучих 

веществ 

0-100 % ГОСТ 31939-2013 
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п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 
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характеристик 
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содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

Способность шлифоваться согласно НД на материал ГОСТ 10277-90 

ГОСТ 28379-89 

Эластичность 50-100 мм согласно НД на материал 

Прочность при ударе 1-50 см ГОСТ 4765-73 

Условная вязкость 12-300 с ГОСТ 8420-74 

Срок годности шпатлевки согласно НД на материал ГОСТ 28379-89 

Цвет согласно НД на материал ГОСТ 10277-90 

13 Полиэфиры 6810 

20.16.40.120 

Внешний вид согласно НД на материал ГОСТ 22234-76 

ТУ 6-05-1348-76 

ГОСТ 22234-76 

Плотность согласно НД на материал ГОСТ 18329 

Динамическая вязкость согласно НД на материал, 

МПас 

ГОСТ 33-2016 

Кислотное число согласно НД на материал, 

мгКОН/г 

согласно НД на материал 

Время пастообразования согласно НД на материал, мин ГОСТ 22234-76 

Жизнеспособность согласно НД на материал, ч ГОСТ 22234-76 

Предел прочности при сдвиге 

при температуре склеивания 

105°С и температуре испытания 

20 °С или при температуре 

склеивания и испытания 20 °С 

согласно НД на материал, 

МПа (кгс/см2) 

ГОСТ 14759-69 

Кинематическая вязкость согласно НД на материал, сст ГОСТ 33-2016 

14 Смазки 9150 

20.42.15.144 

20.59.59.900 

6850 

20.14.32.181 

9.20.41.120 

20.30.22.210 

20.59.41.000 

20.59.52.194 

Внешний вид согласно НД на материал ГОСТ 9433-80 

ГОСТ 18179-72 

ГОСТ 2488-79 

ТУ 38.401218-94 

ГОСТ 7658-75 

ГОСТ 19783-74 

ТУ 6-02-5-009-92 

ГОСТ 6484-96 

ГОСТ 15975-70 

ГОСТ 3582-84 

ГОСТ 10834-76 

ГОСТ 13032-77 

ГОСТ 13004-77 

ТУ 20.59.41-187-00209013-2017 

согласно НД на материал 

Пенетрация 0-360 единиц ГОСТ 5346-78 

Коррозионное воздействие согласно НД на материал ГОСТ 9.080-77 

Цвет согласно НД на материал ГОСТ 6484-96 

Механические примеси согласно НД на материал ГОСТ 6484-96 

Прозрачность согласно НД на материал ГОСТ 6484-96 

Температура застывания согласно НД на материал, Сº ГОСТ 29039 

Кислотное число согласно НД на материал, мг 

КОН/г 

ГОСТ 29039 

ГОСТ 6484-96 

Число омыления согласно НД на материал, мг 

КОН/г 

ГОСТ 6484-96 

ГОСТ 5478 

Массовая доля влаги 0-100 % ГОСТ 5474 

ГОСТ 6484-96 

Внешний вид и цвет согласно НД на материал ГОСТ 20841.1 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

ТУ20.59.41-187-00209013-

2017 

Содержание свободной щелочи/ 

Массовая доля щелочи 

0-100 % ГОСТ 6707-76 

Содержание воды 0-100 % ГОСТ18694 

ГОСТ 2477-65 

Содержание механических 

примесей/ Массовая доля 

механических примесей 

согласно НД на материал ГОСТ 6479-73 

ГОСТ 6370-83 

Температура каплепадения согласно НД на материал, ºС ГОСТ 6793-74 

Содержание водорастворимых 

кислот и щелочей 

согласно НД на материал ГОСТ 6307-75 

15 Стеклотекстолиты 5970 

23.14.12.140 

27.90.12.110 

22.29.21.00 

22.21.42.130 

27.90.12.110 

Время устойчивости к 

воздействию теплового удара 

при температуре 260 /288 ⁰С 

Согласно НД на материал, с ГОСТ 26246.4-89 

ГОСТ 10316-78 

ТУ 16-503.161-83 

ТУ 16-503.161-83 

СД 01-94 

ТУ 22.29.29-019-25082401-2018 

ТУ 2296-001-40230483-01 

ТУ 16-90И79.0102.002ТУ 

ТУ 2296-003-11436290-02 

ТУ 2296-003-40230483-02 

импортные 

ТУ 16-503.118-78 

ТУ 16-89И79.0066.002ТУ 

ТУ 22.21.42-015-96330920-2019 

ТУ 2296-001-44001302-2012 

ТУ 2296-012-00213060-2006 

ТУ 2296-005-00213060-96 

ТУ 3491-11436290-002-97 

ГОСТ 26246.5-89 

ТУ 2296-11436290-001-97 

ГОСТ 26246.12-89 

ГОСТ 21000-81 

ТУ 6-05-1817-88 

 

ГОСТ 26246.0-89 

ГОСТ 26246.4-89 

ГОСТ 26246.12-89 

Прочность на отслаивание 

фольги от основания в 

исходном состоянии 

Согласно НД на материал, 

Н/мм 

Прочность на отслаивание 

фольги от основания после 

воздействия теплового удара 

Согласно НД на материал, 

Н/мм 

Прочность на отслаивание 

фольги от основания после 

воздействия сухого тепла 

Согласно НД на материал, 

Н/мм 

Разрушающее напряжение при 

растяжении 

Согласно НД на материал, 

МПа 

ГОСТ 11262-2017 

Прочность сцепления фольги с 

основанием 

Согласно НД на материал, Н ГОСТ 21000-81 
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определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Провод медный 5995 

27.32 

Число точечных повреждений в 

эмалевой изоляции 

0-999 ТУ 16-502.003-82 

ТУ 16-502.003-82 

ОСТ В 16 0.800.764-80 

ТУ 16-502.007-82 

ОСТ В 16 0.800.764-80 

ТУ 16-705.110-79 

ТУ 16.К71-160-92 

ТУ 16-505.446-77 

ГОСТ 14340.14-83 

Относительное удлинение 0-100 % Согласно НД на материал 

17 Пластмасса 9330 

20.16.20.121 

20.16.20.112 

20.16.20.115 

Относительное удлинение 0-100 % ТУ 2214-019-00203521-96 

ГОСТ 28250-89 

ГОСТ 20282-86 

ГОСТ 11262-2017 

Предел текучести при 

растяжении 

Согласно НД на материал, 

МПа 

Прочность при растяжении Согласно НД на материал, 

МПа 

18 Смеси резиновые 9320 

22.19.20.111 

Условная прочность при 

растяжении 

Согласно НД на материал, 

МПа 

ТУ 38-103321-76 

ТУ 38-103372-77 

ТУ38-105.1484-82 

ГОСТ 270-75 

Относительное удлинение 0-100 % ГОСТ 270-75 

Твердость по Шору А 0-100 ГОСТ 263-75 

19 Продукт АДЭ-3 для отверждения 

смол 

8010 

20.59.59 

Внешний вид согласно НД на материал ТУ-6-02-573-87 согласно НД на материал 

Массовая доля азота 0-100 % согласно НД на материал 

Массовая доля осадка 0-100 % ГОСТ 6370-2018 

Растворимость 5% в воде согласно НД на материал ТУ-6-02-573-87 

20 Продукт АГМ-3 для силиконовых 

герметиков 

8010 

20.59.59 

Внешний вид согласно НД на материал ТУ 6-02-586-86 согласно НД на материал 

Массовая доля азота 0-100% согласно НД на материал 

Стабильность 5% водного 

раствора 

согласно НД на материал ТУ 6-02-586-86 

21 Материалы неметаллические 6850 Испытание на потерю массы и 

содержание летучих 

конденсирующихся веществ 

при вакуумно-тепловом 

воздействии 

0-100 % ГОСТ Р 50109-92 ГОСТ Р 50109-92 

22 Продукты 6850 

20.59.59 

Внешний вид согласно НД на материал ТУ 113-38-115-91 согласно НД на материал 

Массовая доля изоцианатного 

числа 

0-100% ТУ 113-38-115-91 

Вязкость раствора в 

циклогексаноне 

12-300 с ГОСТ 8420-74 
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п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 
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(ОКПД2) 
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(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Отвердители, 

полиэтиленполиамины, 

сиккативы 

8010 

20.30.12.150 

20.59.56.150 

20.30.22.220 

20.30.22.240 

20.14.41.120 

20.14.34.112 

Внешний вид согласно НД на материал ТУ 6-10-1263-77 

ТУ 6-10-1279-77 

ОСТ 6-06-5059-93 

ТУ 6-10-1429-79 

ТУ 2332-217-21743165-2001 

ГОСТ 12707-77 

ТУ 6-02-1099-83 

ТУ 2413-357-00203447-99 

ТУ 6-02-805-78 

ТУ 38.303-04-05-90 

ТУ 6-10-1641-86 

ГОСТ 1003-73 

ТУ 6-10-157-92 

Согласно НД на материал 

Чистота согласно НД на материал ТУ 6-10-1263-77 

Массовая доля 

гексаметилендиамина 

0 – 100% ТУ 6-10-1263-77 

Цвет по йодометрической 

шкале 

согласно НД на материал, 

мг/100см3 

ГОСТ 19266-79 

Условная вязкость/вязкость 12 – 300 с ГОСТ 8420-74 

Аминное число согласно НД на материал Согласно НД на материал 

Массовая доля нелетучих 

веществ 

0 -100 % ГОСТ 31939-2012 

Массовая доля двуокиси титана 0 – 100 % ОСТ 6-06-5059-93 

Массовая доля изоцианатных 

групп 

0 – 100 %/ ТУ 2332-217-21743165-

2001 

Плотность согласно НД на материал, 

г/см3 

ГОСТ 18995.1 

ГОСТ 3900 

pH водной вытяжки 0-12 ТУ 6-02-805-78 

Каталитическая активность согласно НД на материал, ч ТУ 6-02-805-78 

Массовая доля основного 

вещества 

0 – 100 %/ ТУ 38.103149-85 

Наличие механических 

примесей 

согласно НД на материал ГОСТ 20841.1-75 

ТУ 6-10-1641-86 

Жизнеспособность при 

смешении катализатора с 

материалом 

согласно НД на материал ТУ 38.303-04-05-90 

Массовая доля свободного 

амина 

0 – 100 % ТУ 6-10-1429-79 

Внешний вид согласно НД на материал Согласно НД на материал 

Массовая доля ортофосфорной 

кислоты 

0 – 100 % ГОСТ 12707-77 

Плотность 0,700 – 1,840 г/см3 ГОСТ 18995.1-73 

Отверждающая способность согласно НД на материал, ч Согласно НД на материал 

Массовая доля минеральных 

примесей 

0 – 100 % ГОСТ 1461-75 

Внешний вид согласно НД на материал Согласно НД на материал 

Наличие хлор-иона согласно НД на материал Согласно НД на материал 
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№ 

п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

Совместимость с льняным 

маслом 

согласно НД на материал ТУ 6-10-1641-86 

Стабильность раствора согласно НД на материал ГОСТ 1003-73 

Растворимость в бензин-

растворителе 

согласно НД на материал ГОСТ 1003-73 

Общее кислотное число согласно НД на материал ТУ 6-10-157-92 

Температура плавления согласно НД на материал ТУ 6-10-157-92 

24 Смолы 6850 

02.30.12.190 

19.20.42.129 

20.14.71.171 

20.16.40.130 

20.16.56 

20.16.59.140 

Растворимость битума в 

льняном масле 

согласно НД на материал ГОСТ 21822-87 

ТУ 6-06-1123-98 

ТУ 2225-436-00209349-2017 

ТУ 2225-200-56271024-2003 

ТУ 6-05-211-1079-2016 

ТУ 2224-092-05034239-96 

ГОСТ 18694-2017 

ОСТ 6-06-448-95 

ОСТ 6-05-5125-82 

ТУ 6-02-616-88 

ГОСТ 10587-84 

ГОСТ 21822-87 

Растворимость битума с 

льняным маслом в уайт-спирите 

согласно НД на материал ГОСТ 21822-87 

Внешний вид согласно НД на материал согласно НД на материал 

Аминное число согласно НД на материал мг 

HCI/г 

ТУ 6-06-1123-98 

Условная вязкость 12-300 с ГОСТ 8420 

ОСТ6-06-448-95 

Массовая доля эпоксидных 

групп 

0-100% ГОСТ Р 56752 

ГОСТ 12497 

Массовая доля летучих веществ 0-100% ГОСТ 22456 

Время желатинизации согласно НД на материал, 

мин 

согласно НД на материал, 

мин 

Динамическая вязкость согласно НД на материал, 

Пас 

ГОСТ 33-2016 

ГОСТ 10587-84 

Время желатинизации при 

температуре (140±2)°С 

согласно НД на материал, с ТУ 6-05-211-1079-2016 

Массовая доля свободного 

амина 

0-100% ТУ 2224-092-05034239-96 

Массовая доля нерастворимых 

примесей 

0-100% ГОСТ18694 

Температура каплепадения согласно НД на материал, с ГОСТ 16388-2017 

Цвет раствора смолы по 

йодометрической шкале 

согласно НД на материал, мг 

J2 

ГОСТ 19266-79 

Внешний вид раствора смолы согласно НД на материал ГОСТ18694-2017 

Цвет согласно НД на материал ОСТ 6-06-448-95 

Массовая доля нелетучих 0-100% ГОСТ 22456 
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п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 
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Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и других 

документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

веществ ГОСТ 31939-2012 

Массовая доля эпоксидных 

групп 

0-100% ГОСТ 12497 

ОСТ 6-05-5125-82 

ТУ6-02-616-88 

25 Наполнители 8010 

5610 

08.99.29.150 

23.19.22.130 

Внешний вид и цвет Согласно НД на материал ТУ 6-05-1379-76 

ТУ 6-48-108-94 

ТУ 6-05-1379-76 

Тонина помола Согласно НД на материал ТУ 6-05-1379-76 

Массовая доля влаги 0-100% ТУ 6-48-108-94 

26 Красители 6820 

20.12.21.110 

20.12.21.119 

Внешний вид Согласно НД на материал ТУ 6-36-5800146-716-90 

ТУ 20.12.21-413-05800142 

ТУ 6-14-159-80 

ТУ 20.12.21-534-05800142-2020 

ТУ 6-48-108-94 

ГОСТ 9307-78 

Согласно НД на материал 

Массовая доля воды и летучих 

веществ 

0-100% ГОСТ 21119.1-75 

Температура начала плавления Согласно НД на материал, ºС ГОСТ 18995.4-73 

Массовая доля золы 0-100% ГОСТ 21119.10-75 

Устойчивость красителя к 

воздействию химических 

реагентов 

Согласно НД на материал ТУ 20.12.21-413-05800142 

Массовая доля воды Согласно НД на материал, % ТУ 6-14-159-80 

Массовая доля воды и летучих 

веществ 

0-100% ГОСТ 21119.1-75 

Растворимость в этиловом 

спирте 

Согласно НД на материал, % ГОСТ 9307-78 

27 Кислота олеиновая 6850 

20.14.33.131 

 

Массовая доля суммы жирных 

кислот 

Согласно НД на материал, % ТУ 6-09-08-2003-88 

ГОСТ 7580-91 

ТУ 9145-172-4731297-94 

ТУ 6-09-08-2003-88 

Плотность Согласно НД на материал, 

г/см3 

ГОСТ 18995.1 

Показатель преломления Согласно НД на материал, 

п 20D 

ГОСТ 18995.2 

Цветное число Согласно НД на материал, мг 

J 

ГОСТ 5477-2015 

Массовая доля золы 0-100% ГОСТ 29039-91 

Кислотное число Согласно НД на материал, мг 

КОН/г 

ГОСТ 29039-91 

Число омыления Согласно НД на материал, мг 

КОН/г 

ГОСТ 29039-91 

Массовая доля жирных кислот Согласно НД на материал, % ТУ 9145-172-4731297-94 
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п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 
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Диапазон измерения 

значений определяемых 

характеристик 

(параметров) 
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документов, на продукцию 

(объекты испытаний, измерений), 

содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

ГОСТ 29039-91 

Массовая доля влаги 0-100% ТУ 9145-172-4731297-94 

ГОСТ 29039-91 

Массовая доля неомыляемых 

веществ 

0-100% ГОСТ 29039-91 

Внешний вид Согласно НД на материал ТУ 9145-172-4731297-94 

28 Поверхностно-активные вещества 6810 

20.41.20.130 

Внешний вид и механические 

примеси 

Согласно НД на материал ТУ 20.14.51-309-00209013-2020 ГОСТ 20841.1 

Вязкость кинематическая Согласно НД на материал, 

сСт 

ГОСТ 33-2016 

Растворимость в воде Согласно НД на материал ТУ 20.14.51-309-00209013-

2020 

рН водного раствора Согласно НД на материал, 

0-12 

ГОСТ 20841.1 

29 Пластификаторы 6810 

20.59.56.140 

Внешний вид Согласно НД на материал ГОСТ 8728-88 Согласно НД на материал 

Плотность Согласно НД на материал, 

г/см3 

ГОСТ 18329-2014 

Кислотное число Согласно НД на материал, мг 

КОН/г 

ГОСТ 8728-88 

Число омыления Согласно НД на материал, мг 

КОН/г 

ГОСТ 8728-88 

30 Эфиры стеариновой кислоты 6850 

20.14.42.000 

Внешний вид Согласно НД на материал ГОСТ 8980-75 Согласно НД на материал 

Внешний вид расплавленного 

продукта 

Согласно НД на материал ГОСТ 8980-75 

Устойчивость водной 

дисперсии 

Согласно НД на материал ГОСТ 8980-75 

Число омыления Согласно НД на материал, мг 

КОН/г 

ГОСТ 8980-75 

рН водной дисперсии Согласно НД на материал,  

0-12 

ГОСТ 8980-75 

31 Тетрабромид дипептена 6850 

20.59.59 

Внешний вид Согласно НД на материал ТУ 13-0281078-140-93 ТУ 13-0281078-140-93 

Температура начала кипения Согласно НД на материал ГОСТ 18995.4 

Массовая доля механических 

примесей 

 

Согласно НД на материал, % ТУ 13-0281078-140-93 
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п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 

характеристик 
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характеристик 

(параметров) 
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содержащих значения 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

32 Клеи 8040 

20.52.10.150 

20.52.10.190 

Внешний вид /и цвет клея/пленки согласно НД на материал ГОСТ 18992-80 

ГОСТ 17626-81 

ГОСТ 3056-90 

ТУ 20.16.57-196-00209013-2017 

ТУ 6-14-95-2014 

ГОСТ 3252-80 

ОСТ 107.460007-004 

ТУ 6-10-463-75 

ГОСТ 12172-2016 

ТУ 6-01-1241-80 

ТУ 2257-313-00208947-99 

ТУ 38.403247-90 

ШКФЛ 0.028.002ТУ 

ТУ 6-10-1293-78 

ЫУ0.028.052ТУ 

согласно НД на материал 

Запах согласно НД на материал согласно НД на материал 

Растворимость в воде согласно НД на материал согласно НД на материал 

Массовая доля влаги 0-100% ГОСТ 31939-2012 

Массовая доля золы/ 

содержание общей золы 

0-100 % ГОСТ 31939-2012 

рН 1%раствора клея согласно НД на материал согласно НД на материал 

Пенистость раствора согласно НД на материал согласно НД на материал 

Влажность согласно НД на материал согласно НД на материал 

Цвет согласно НД на материал согласно НД на материал 

Механические примеси согласно НД на материал согласно НД на материал 

Содержание нелетучих веществ/ 

массовая доля нелетучих веществ 

0-100 % ГОСТ 31939-2012 

Условная вязкость/вязкость согласно НД на материал ГОСТ 8420, гост 33-2016 

Массовая доля 4,41,4 - 

трифенилметантриизоцианата 

0-100 %  

Время высыхания согласно НД на материал ГОСТ 19007 

Кислотность 0-100 % согласно НД на материал 

Массовая доля сухого 

остатка/вещества 

0-100 % ГОСТ 31939-2012 

Массовая доля основного 

вещества 

0-100 % согласно НД на материал 

Эластичность 1, 3, 5 ,10, 15, 20 ГОСТ 6806-73 

Предел прочности при сдвиге согласно НД на материал, ГОСТ 14759-69 

Изгиб клеевой пленки после 

отверждения 

1, 3, 5 ,10, 15, 20 ГОСТ 6806-73 

Коррозионная активность согласно НД на материал согласно НД на материал 

Время схватывания согласно НД на материал, 

мин 

согласно НД на материал 

Цвет клея по йодометрической 

шкале 

согласно НД на материал ГОСТ 19266-79 

33 Герметики 5970 

20.30.22.170 

20.16.57.110 

20.17.10.190 

Внешний вид/ внешний вид 

пасты 

согласно НД на материал ТУ 2257-321-00208947-2000 

ТУ 2257-438-00208947-2005 

ТУ 2257-397-00208947-2004 

ТУ 2257-516-00208947-2009 

Согласно НД на материал 

Кинематическая вязкость согласно НД на материал, мм2/с ГОСТ 33-2016 

Предел прочности на сдвиг при согласно НД на материал, Согласно НД на материал 
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п/п 

Наименование испытываемой 

продукции (объекта испытаний, 

измерений) 

Коды 

ЕК 001-2023 

(ОКПД2) 

Наименование испытаний 

и/или определяемых 
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характеристик 
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определяемых характеристик 

(параметров) 

Перечень нормативных и 

других документов, на 

методы испытаний, 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

20.52.10.190 отвинчивании МПа ТУ 38-303-04-04-90 

ТУ 38-1051225-84 

ТУ 381051386-80 

ТУ 38.103410-85 

ТУ 2252-434-56897835-2008 

ТУ2252-164-00209013-2016 

ТУ 2252-186-00209013-2016 

ТУ 6-02-1287-84 

Момент отвинчивания согласно НД на материал, Нм Согласно НД на материал 

Жизнеспособность согласно НД на материал, ч Согласно НД на материал 

Условная прочность при 

разрыве/ Условная прочность 

при растяжении/ Условная 

прочность в момент разрыва 

согласно НД на материал, 

МПа(кгс /см2) 

ГОСТ 21751-76 

ГОСТ 270-75 

Относительное удлинение при 

разрыве 

согласно НД на материал, % ГОСТ 21751-76 

ГОСТ 270-75 

Прочность связи с металлом 

при отслаивании/ Прочность 

связи при отслаивании 

согласно НД на материал, 

кН/м (кгс/см) 

ГОСТ 21981-76 

Цвет согласно НД на материал ТУ 38-1051225-84 

ТУ 381051386-80 

Однородность согласно НД на материал ТУ 38-1051225-84 

Прочность при сдвиге/ Предел 

прочности при сдвиге 

согласно НД на материал, 

МПа (кгс/cм2) 

ТУ 38-1051225-84 

ГОСТ 14759-69 

Начальная вязкость согласно НД на материал, с ГОСТ 8420-76 

Электрическая прочность согласно НД на материал, 

кВ/мм 

ГОСТ 6433.2-71 

Массовая доля нерастворимых 

включений 

0-100% ТУ 38.103410-85 

Массовая доля эпоксидных 

групп 

0-100% ТУ 38.103410-85 

ГОСТ 31939-2012 

Потеря массы/ Массовая доля 

нелетучих веществ 

0-100% ТУ 38.103410-85 

Время высыхания 

поверхностной пленки 

согласно НД на материал, 

мин 

ГОСТ 19007-73 

Вулканизуемость согласно НД на материал, ч ТУ 6-02-1287-84 

Прочность при растяжении согласно НД на материал, 

МПа (кгс/cм2) 

ГОСТ 270-75 

Жизнеспособность в массе 200 г согласно НД на материал согласно НД на материал 

Плотность согласно НД на материал ГОСТ 3900-85 

Термостабильность согласно НД на материал согласно НД на материал 

 




